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FICHA 

TÉCNICA 

MODELO 

BG 60x80 

BG 80x80 
CONJUNTO MONOCÉLULA (con visor y columna) 

GENERALIDADES 

- Hasta 30000 divisiones. 
- Carcasa de plástico en el visor V200. 
- Posibilidad de ajuste del ángulo del display ( ≥ 90º) 
- Proceso de calibración por teclado. 
- Seguimiento automático de la posición de cero. 
- Tara en todo el rango de peso. 
- Indicador de sobrecarga. 
- Cuentapiezas básico. 
- Cambio de modo de trabajo entre: 
      cuentapiezas. 
      modo peso. 
- Conversión de la unidad de peso. 
- Dos modos de calibración; 
      punto fijo 
      punto de calibración arbitrario. 
- Display Extendido 
      (muestra los puntos internos de calibración). 
- Salida RS232 C. 
- Posibilidad on/off en backlight. 
- Indicador de estado de batería. 
- Selección del autoapagado. 
- Activación y desactivación del sonido de las teclas. 
- Autonomía (trabajando con batería); 100 horas 

CARACTERISTICAS FISICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

- Valor de entrada señal de carga de cero: 0mV ~ 8mV. 
- Deriva de cero con temperatura ≤ 0.15 μV / º C. 
- Deriva de la sensibilidad con la temperatura ≤ 10 ppm/ º C. 
- Rango de la resolución del conversor A/D: 500000. 
- Rango de la resolución del display: 30000. 
- Rango de conversión A/D: 168T/S. 
- Rango de refresco del display: 10T/S. 
- No- linealidad: ≤ 0.01% en Fondo de Escala. 
- Alimentación de la célula: 5 V DC 
      (puede alimentar hasta 4 células de 350 ohm). 
- Temperatura de uso 0 ~ 40 º C. 
- Temperatura de almacenamiento: -25º C ~ 55º C. 
- Humedad relativa: ≤ 90% (Sin condensación). 
- Valor mínimo en el display: 1 / 2 / 5 (Según selección). 
- Tipo de display: LCD 6 dígitos 7 segmentos 1 pulgada. 
- Velocidad de transmisión seleccionable: 
      600, 1200, 2400, 4800, 9600. 
- Alimentación: Adaptador de tensión 9V/ 800mA. 
      Batería recargable 6V 5Ah (V200). 

MODELOS 

- BG 60x80 de 600kg  
- BG 80x80 de 1000kg (divisiones de 500g) 

OTROS 

BG 80x80: 
  Peso Neto; 73,5kg 
  Peso Bruto; 78,2kg 
  Dimensiones embalaje: 
      980x940x380mm (75,5kg) 
      310x230x215mm (2,7kg) 
  Altura plataforma; entre 180 y 200mm 
  Columna inox de 890mm 

TECLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIONES GENERALES

Equipo para trabajar en la industria. 
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