
NUOVO DESIGN DISTINTIVO ED ELEGANTE

POS TOUCH SCREEN DUAL CORE, SENZA VENTOLA

CONNESSIONI I/O PER VARIE PERIFERICHE

INCLINAZIONE DISPLAY REGOLABILE (0°-90°)

FACILE ACCESSO AI COMPONENTI INTERNI

INDICATO PER QUALSIASI AMBIENTE GRAZIE
AL SUO DESIGN ELEGANTE E AL PANNELLO
FRONTALE DOTATO DI PROTEZIONE (IP65)

Explor@450 è il nuovo sistema POS touch screen
multifunzionale Dual Core.

Caratterizzato da un design distintivo ed elegante, 
Explor@450 è indicato per qualsiasi ambiente
ed utilizzo: dal negozio raffinato all’hotel o ristorante.

Prestazioni eccellenti e ridotto consumo energetico 
fanno di Explor@450 un prodotto tecnologicamente
evoluto.

Silenzioso, affidabile, è dotato di sistema VESA
per il posizionamento a parete.

POS TOUCH SCREEN INTEGRATO
EXPLOR@450



Chipset Audio 

CPU Memoria di sistema

Intel ICH8-M 2W speakers x 2

Intel Atom D525 Dual Core
1,8 GHz Fanless

DDR3, 204 Pin SO-DIMM
1 socket, fino a 4GB
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Alimentazione Temperatura di
stazionamento

EMC e sicurezza Temperatura di
funzionamento

Esterna, 135W 19VDC -20° C ~ 60° C

Classe A, Marchio CE 0° C ~ 35° C

A
M

BI
EN

TE

Inclinazione

Dimensione LCD

Luminosità (nits)

Risoluzione

Tipo di touch screen

250

Max 1024 x 768 pixel
0° ~ 90°

15" TFT LCD - AUO Resistivo (5 fili)
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DISPLAY CLIENTE
O SECONDO DISPLAY LCD (opzionali)

INCLINAZIONE REGOLABILE
DEL DISPLAY (0°-90°)

FACILE ACCESSO ALL’HARD DISK

Memoria flashHDD 2,5" SATA HDD (min 160 GB) 1 x slot per compact flash tipo II
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I/O posterioriControllo/Indicatore Pulsante on/off
Indicatore LED

Seriale/COM: 3 porte COM:
COM1: RS-232/422/485, DB9;
COM2: RS-232, RJ 50 10 pin;
COM3: RS-232, DB9
USB: 4 porte (V2.0)
2 x LAN (10/100/1000): RJ45,
supporta la wake on LAN
Cassetto Valuta: 1 x RJ11
Uscita VGA: Output: 1
JACK DC: 1
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Display cliente
MSR

MSR 3 tracce (PS2)
MSR 3 tracce (PS2)+Finger print reader (USB)
MSR 3 tracce (PS2)+ i-Button reader (PS2)

VFD 2 X 20 caratteri (COM)
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Secondo display 12.1" LCD senza touch

Sistemi operativi
supportati

Dimensioni (LxPxA)
e peso

Struttura

POSReady, WEPOS, Windows XP,
XP Embedded, Windows 7, Linux

365 x 285 x 328 mm
7.8 kg

Plastica / Alluminio

V
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IE Montaggio a parete Supporto montaggio VESA

CARATTERISTICHE TECNICHE

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
EXPLOR@450 è distribuite da Olivetti S.p.A.
(03/12) - Codice: 700041-01


