SAm4s

Mejora tu negocio

SPT-4846

POS Terminal Tactil de Alto Rendimiento

Disefio de la carcasa blanca o negra
brillante de que inspira poder y
confianza

« Pantalla tactil super plana
- Colores vivos y graficos extremos
 Bajo consumo energético

« Potente procesador Intel Celeron Movil
= Silencioso, Sistema sin ventiladores

« Mdltiples puertos para una amplia
gama de periféricos opcionales

Carcasa ultra brillante 15" PCAP Touch Monitor LED Back-Light Display Durable y silencioso MSR and Dallas Key
Sistema sin ventilacion (Opcional)



wWww.samé4s.com

Lo ultimo en terminales tactiles
Disefio elegante SPT- 4846
‘ "
* posterior

- Carcasa brillante

- Pantalla trasera LED
- Varias opciones para las pantallas de los clientes

Sistema estable y de confianza

- Potente procesador Intel Celeron Mévil
- Memoria DDRIII (Hasta 16GB)
- Structura silenciosa, sin ventiladores

- Dispositivos de almacenamiento estables (HDD, SSD)

Varias Caracteristicas

- Pantalla tactil PCAP que soporta hasta 10 puntos multi-tactil
- Variedad de Puertos (USB, RS-232C, Parallel etc.)

- Lista amplia de opciones disponibles, incluyendo ( CFAST Slot, MSR
and Dallas Key

- Soporte pared (opcional)
Facil mantenimiento

- Facilidad de instalar y remover los equipamientos auxiliares
- Acceso facil para el mantenimiento sin necesidad de herramientas

SPT_ 4846 Con su carcasa de disefio elegante y brillante encaja en cualquier ambiente de comercio Eg C € F@ @
£ W us

Es un producto muy performante, capable de operar con aplicaciones multiples

Sistema Procesador Intel Celeron Mobile 1037U (1.8 GHz)
Almacenamiento SSD(32GB/64GB/128GB/256GB) & HDD(320GB), mSATA(32GB/64GB/128GB)
Storage bay 2.5" 1 Slot, mSATA 1 Slot
Memoria DDR Il 2Slots (up to 16GB)
Pantalla LCD 15" LED retroiluminado TFT-LCD, LVDS, 1024 x 768(XGA)
Tactil PCAP Téctil
Interfaz Serial 4 puertos (RI/5V/12V BIOS elegible)
Paralelo 1 puerto
USB 6 puertos
VGA 1 puerto
Red 1 x 10/100/1,000Mbps
Cajon 1 port (12V/24V elegible)
Audio 3 ports (Line in/Line out/Mic. in) + Altavoz interno (2.0W)
Alimentacion Adaptador 12V/5A 60W
Entrada/Salida ENTRADA AC 100~240V/50~60HZ, SALIDA DC 12V/5A(60W)
Sistema operativo POS READY 2009&7, Windows 8.1 Industry Pro Retail
Opciones MSR, CFAST memory slot, Drawer port, Llave Dallas o huella tactilar,
Pantalla cliente (20C2L VFD Dual display, 7 Inch LCD Dual display,
15 Inch LCD Dual display), Soporte pared
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